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Воспроизведение или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми 

средствами без предварительного письменного разрешения ООО «БУЛАТ» запрещена. 

 

 

Товарные знаки 

 
Логотип «БУЛАТ» и другие товарные знаки ООО «БУЛАТ» являются зарегистрированными товарными 
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Примечание 

 
Приобретаемое оборудование, услуги и конструктивные особенности обуславливаются договором, 

заключенным между ООО «БУЛАТ» и клиентом. Все или отдельные части оборудования, услуг и 

конструктивных особенностей, описываемых в данном документе, могут не входить в объем покупки или 

объем эксплуатации. Если иное не указано, любые формулировки, сведения и рекомендации, 

содержащиеся в данном документе, представляются с условием «как есть», исключая гарантии, 

поручительства или какие-либо объяснения, явные или подразумеваемые. 

 

Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без 

предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения 

достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном 

документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или 

достоверности). 

Внешний вид изделий может отличаться от представленного в настоящем документе. 
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1. Общее описание 
 

Серия BK-P6820 (L) образована энергосберегающими коммутаторами следующего поколения с гибким 

функционалом гигабитного доступа и восходящими портами 10GE.  

 

Опираясь на современную высокопроизводительную аппаратную часть и технологическую платформу VRP 

(Versatile Routing Platform), коммутаторы BK-P6820 (L) обеспечивают поддержку интеллектуального стекирования 

iStack (intelligent stack), гибкость Ethernet-подключений и диверсифицированное управление безопасностью. 

Устройства поддерживают базовый функционал уровня L3, характеризуются высокой производительностью и 

развитыми возможностями обработки сервисов. Представители серии BK-P6820 (L) отлично подходят для самых 

различных прикладных сценариев, включая доступ к корпоративным сетям кампусного типа и организацию 

гигабитных подключений настольных систем. 

 

Модели и описание Описание 

 

BK-P6820-12TPIL-AC 

 ̧ 8 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 гигабитных порта SFP, из 

них 2 двойного назначения (10/100/1000Base-T или SFP) 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Производительность: 22,5 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-12TPIL-POE-AC 

 ̧ 8 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, из них 2 

двойного назначения (10/100/1000Base-T или SFP) 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 22,5 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-16XIL-POE-AC 

 ̧ 12 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet PoE++, 2 порта 

10/100/1000 Base-T Ethernet, 2 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Поддержка PoE++ 

 ̧ Производительность: 51 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28PIL-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования 

 ̧ Производительность: 51 млн пакетов в секунду / 108 млн 

пакетов в секунду 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики справа от наклонной разделительной черты (/) 

активируются дополнительно. 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 
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Модели и описание Описание 

 

BK-P6820-28PIL-POE-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 51 млн пакетов в секунду / 108 млн 

пакетов в секунду 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики справа от наклонной разделительной черты (/) 

активируются дополнительно. 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28TPIL-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, из них 2 

двойного назначения (10/100/1000Base-T или SFP) 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Производительность: 46,5 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28TPIL-POE-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, из них 2 

двойного назначения (10/100/1000Base-T или SFP) 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 46,5 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28TPIL-POE-ACL 

 ̧ 8 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet PoE+, 16 портов 10/100/1000 

Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, из них 2 двойного назначения 

(10/100/1000Base-T или SFP) 

 ̧ БП переменного тока 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 46,5 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL24S-AC 

 ̧ 24 порта GE SFP, из них 8 двойного назначения 

(10/100/1000Base-T или SFP), 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS)  

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL24S-DC 

 ̧ 24 порта GE SFP, из них 8 двойного назначения 

(10/100/1000Base-T или SFP), 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП постоянного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 
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Модели и описание Описание 

 

BK-P6820-28XIL-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL-DC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП постоянного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL-POE-AC 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL-POE-ACF 

 ̧ 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 108 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-28XIL-HPOE-AC 

 ̧ 16 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 8 портов 100/1000/2500 

Base-T Ethernet PoE, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE++ 

 ̧ Производительность: 126 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-52PIL-AC 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 87 млн пакетов в секунду / 144 млн 

пакетов в секунду 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики справа от наклонной разделительной черты (/) 

активируются дополнительно. 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/ʩ 
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Модели и описание Описание 

 

BK-Р6820-52PIL-POE-AC 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 87 млн пакетов в секунду / 144 млн 

пакетов в секунду 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики справа от наклонной разделительной черты (/) 

активируются дополнительно. 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-52XIL-AC 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 144 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-52XIL-DC 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП постоянного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 144 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-P6820-52XIL-POE-AC 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 144 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 

 

BK-Р6820-52PIL-POE-ACF 

 ̧ 48 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Поддержка PoE+ 

 ̧ Производительность: 144 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/ʩ 

 

BK-P6820-52X48SIL-AC 

 ̧ 48 портов GE SFP, из них 2 двойного назначения 

(10/100/1000Base-T или SFP), 4 порта 10GE SFP+ 

 ̧ БП переменного тока с возможностью резервирования (RPS) 

 ̧ Производительность: 144 млн пакетов в секунду 

 ̧ Коммутационная емкость: 336 Гбит/с 
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2. Ключевые особенности 
 

Гибкость Ethernet-подключений 

 

В дополнение к традиционным протоколам STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) и 

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) коммутаторы BK-P6820 (L) поддерживают технологию SEP (Smart Ethernet 

Protection) и новый стандарт ERPS (Ethernet Ring Protection Switching). SEP – это протокол для кольцевых 

топологий Ethernet, работающий на канальном уровне. Поддерживаются такие топологии, как разомкнутое 

кольцо, замкнутое кольцо и каскадно-кольцевая схема. Протокол SEP надежен, прост в использовании и 

обеспечивает время защитного переключения в пределах 50 мс. Технология ERPS определена в стандарте ITU-T 

G.8032. Она обеспечивает миллисекундное время защитного переключения на основе традиционных Ethernet-

функций по работе с MAC-адресами и мостами. 

 

Поддерживается технология SmartLink, обеспечивающая резервирование восходящих каналов. Одно устройство 

BK-P6820 (L) может быть подключено ко многим коммутаторам агрегации по многим каналам, значительно 

повышая надежность уровня доступа. 

 

Изделия серии BK-P6820 (L) поддерживают технологию Ethernet OAM (IEEE 802.3ah/802.1ag) для быстрого 

обнаружения отказов соединений. 

 

Диверсифицированное управление безопасностью 

 

Представители продуктовой серии BK-P6820 (L) поддерживают аутентификацию 802.1x, аутентификацию MAC-

адресов и комбинированную аутентификацию на основе портов, а также портальную аутентификацию на основе 

VLANIF-интерфейсов, и обеспечивают динамическую доставку политик (VLAN, QoS и ACL) пользователям. 

 

В линейке BK-P6820 (L) реализован ряд механизмов для защиты от DoS-атак и атак, нацеленных на пользователей. 

Нацеленные на коммутаторы DoS-атаки включают такие виды атак, как SYN-флуд, Land, Smurf и ICMP-флуд. 

Атаки, нацеленные на пользователей – это подмена DHCP-сервера, подмена IP/MAC-адреса, флуд DHCP-запросов 

и изменение значения DHCP CHADDR. 

 

Коммутаторы BK-P6820 (L) собирают и хранят информацию о пользователях уровня доступа, такую как IP-адреса, 

MAC-адреса, время аренды IP-адресов, номера сетей VLAN и номера интерфейсов, в таблице привязки DHCP-

отслеживания. Это позволяет проследить IP-адреса и интерфейсы пользователей DHCP. Можно задать 

доверенные и недоверенные порты DHCP-отслеживания, чтобы гарантировать подключение пользователей 

только к авторизованному DHCP-серверу. 

 

Устройства из линейки BK-P6820 (L) поддерживают строгое запоминание ARP, что позволяет предотвратить атаки 

имитации ARP-запросов (ARP-спуфинг), способные привести к нехватке ресурсов в ARP-таблицах. 

 

Удобство в эксплуатации и обслуживании 

 

Серия BK-P6820 (L) поддерживает технологию Easy Operation, обеспечивающую автоматическое развертывание, 

замену отказавших устройств без дополнительного конфигурирования, USB-развертывание, групповое 

конфигурирование и удаленное групповое обновление. Данная технология упрощает ввод оборудования в 

эксплуатацию, модернизацию ПО, организацию предоставления услуг и другие действия по администрированию 

и обслуживанию с одновременным снижением их стоимости. Устройствами BK-P6820 (L) можно управлять с 

использованием протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) V1/V2/V3, консоли, веб-интерфейса и 

протокола Secure Shell (SSH) V2.0. Поддерживается мониторинг RMON, журналирование на множественных 

хостах, сбор статистики трафика на портах и анализ качества сети для консолидации и реконструкции. 
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Функция EasyDeploy: узел Commander собирает сведения о топологии подключенных к нему клиентов и сохраняет 

стартовую информацию для этих клиентов. Поддерживается замена клиентов без конфигурирования, отправка 

файлов конфигурации и скриптов группам клиентов и запрос результатов конфигурирования. 

 

Узел Commander может собирать и отображать данные об энергопотреблении по всей сети. 

 

Коммутаторы BK-P6820 (L) могут использовать протокол GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для 

динамического распределения, регистрации и распространения атрибутов VLAN. Функция GVRP позволяет 

уменьшить объем работ по ручному конфигурированию и гарантирует корректность конфигурирования. Кроме 

того, линейка BK-P6820 (L) поддерживает технологию MUX VLAN с главной сетью VLAN (Principal VLAN) и 

множественными подчиненными сетями VLAN (Subordinate VLAN). Подчиненные VLAN делятся на 2 класса: 

групповые VLAN (Group VLAN) и обособленные VLAN (Separate VLAN). Порты главной VLAN могут 

взаимодействовать с портами подчиненных VLAN. Порты подчиненной групповой VLAN могут взаимодействовать 

между собой, тогда как порты подчиненной обособленной VLAN могут взаимодействовать только с портами 

главной VLAN. Устройства из линейки BK-P6820 (L) также поддерживают протокол VCMP (VLAN Central 

Management Protocol) и VBST (VLAN-Based Spanning Tree). 

 

Интеллектуальный функционал O&M 

 

Коммутаторы BK-P6820 (L) поддерживают технологию телеметрии для сбора данных об устройствах в режиме 

реального времени и отправки данных на анализатор кампусной сети. Используя интеллектуальный алгоритм 

идентификации неисправностей, анализатор точно отображает состояние сети в режиме реального времени, 

эффективно разграничивает и своевременно локализует сбои, а также выявляет проблемы сети, которые могут 

негативно повлиять на взаимодействие с пользователем. 

 

Поддерживается широкое разнообразие интеллектуальных функций O&M для аудио и видеосервисов, включая 

eMDI. Технология eMDI (Enhanced Media Delivery Index) реализует функционал узла мониторинга с периодической 

отправкой данных о сбоях для быстрого обнаружения ошибок в обеспечении качества видеосервисов на основе 

результатов мониторинга нескольких узлов.  

 

Функция iStack 

 

Продуктовая серия BK-P6820 (L) поддерживает интеллектуальное стекирование (iStack). Эта технология 

обеспечивает объединение нескольких отдельных физических устройств в один логический коммутатор. 

Коммутаторы-члены стека обеспечивают резервирование для повышения надежности на уровне устройств и 

используют агрегацию каналов между устройствами для повышения надежности на уровне соединений. 

 

Стекирование iStack дает хорошую масштабируемость сети. Число портов, пропускную способность и 

производительность стековой системы можно увеличить простым добавлением в стек новых коммутаторов. 

 

Функция iStack также упрощает конфигурирование и администрирование устройств. После того, как стек 

сформирован, множественные физические коммутаторы начинают веси себя как одно логическое устройство. 

Достаточно войти в любой коммутатор, чтобы получить возможность администрировать все коммутаторы стека, 

членом которого он является. Устройства BK-P6820 (L) поддерживают стекирование через электрические порты. 
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Эффективный анализ трафика 

 

Линейка устройств BK-P6820 (L) поддерживает функцию sFlow. Используется определенный в стандарте sFlow 

метод сэмплирования проходящего трафика с отправкой сэмплов коллектору в реальном времени. На основе 

этого генерируются статистические отчеты, помогающие организациям обслуживать их сети. 

 

Эргономика фронтального доступа 

 

Оборудование с фронтальными разъемами питания можно устанавливать в шкаф глубиной 300 мм и работать с 

ним со стороны передней панели. Это улучшает эргономику технического обслуживания и ремонта. Такие шкафы 

могут быть размещены вдоль стены или тыльными сторонами друг к другу, что хорошо подходит для тех случаев, 

когда свободное пространство ограничено. 

 

Питание PoE 

 

Коммутаторы BK-P6820-16XIL-POE/28XIL-HPOE могут обеспечивать питание подключенных к ним точек доступа и 

камер наблюдения (технология PoE++). 

 

Когда коммутатор перезагружается после обновления программного обеспечения, подача питания PoE не 

прерывается, и питаемые устройства не отключаются. 

 

Модели BK-P6820-28XIL-HPOE-AC и BK-P6820-16XIL-POE-AC способны подавать питание PoE в течение 10 секунд 

после их включения, тогда как у обычных коммутаторов на это уходит 1–3 минуты. Когда коммутатор 

перезагружается из-за сбоя питания, подача PoE на питаемые устройства возобновляется сразу после включения, 

а не по завершении перезагрузки. Это значительно сокращает время простоев из-за сбоев питания. 

 

Когда некоторые порты PoE++ на BK-P6820-28XIL-HPOE-AC работают на скорости 2,5 Гбит/с, и используются 

экранированные сетевые кабели категории 5E, эти порты могут обеспечивать питание определенных точек 

доступа на расстояниях до 200 м. 

 

Облачное администрирование 

 

Облачное администрирование позволяет пользователям осуществлять конфигурирование, мониторинг и 

инспекцию коммутаторов облачным способом, что снижает необходимость обслуживания на местах, экономит 

человеческие ресурсы и уменьшает расходы на эксплуатацию сети. Коммутаторы BK-P6820 (L) поддерживают как 

облачное, так и локальное администрирование. Гибкое переключение между двумя этими режимами по мере 

необходимости способствует плавному постепенному расширению с максимальной окупаемостью инвестиций. 

 

Открытая программируемая система 

 

Оборудование BK-P6820 (L) поддерживает открытую программируемую систему Open Programmability System – 

OPS) на основе языка Python. Используя этот язык, IT-администраторы могут программировать O&M-функции 

коммутатора для быстрого внедрения инновационных возможностей и реализации интеллектуальных подходов 

к эксплуатации и обслуживанию. 
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3. Технические характеристики 

 

Технические характеристики изделий 

 

Модель 
BK-P6820-

12TPIL-AC 

BK-P6820-

12TPIL-POE-

AC 

BK-P6820-

16XIL-POE-AC 

BK-P6820-

28PIL-AC 

BK-P6820-

28PIL-POE-AC 

Фиксирован

ные порты 

8 портов 

10/100/1000 Base-T, 

4 порта GE SFP, 2 

комбо-порта 

(10/100/1000Base-T 

или 100/1000Base-

X) 

8 портов 

10/100/1000 Base-T 

(PoE+), 4 порта GE 

SFP, 2 комбо-порта 

(10/100/1000Base-T 

или 100/1000Base-

X) 

12 портов 

10/100/1000 Base-T 

(PoE++), 2 порта 

10/100/1000Base-T, 

2 порта 10GE SFP+ 

24 порта 

10/100/1000 Base-T, 

4 порта GE SFP 

24 порта 

10/100/1000 Base-T 

(PoE+), 4 порта GE 

SFP 

Размеры 

(Ш x Г x В) 
250 × 80 × 43,6 мм 320 × 220 × 43,6 мм 320 × 263 × 43,6 мм 442 × 220 × 43,6 мм 442 × 310 × 43,6 мм 

Диапазон 

входных 

напряжений 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В,  

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Максимальн

ая 

потребляем

ая 

мощность 

12,85 Вт 

Без питания PoE: 

15,61 Вт 

С питанием PoE: 

160,5 Вт (в т.ч. PoE 

123,2 Вт) 

Без питания PoE: 

31,5 Вт 

С питанием PoE: 

437,5 Вт (в т.ч. PoE 

360 Вт) 

20,2 Вт 

Без питания PoE: 

40,4 Вт 

С питанием PoE: 

446,7 Вт (в т.ч. PoE 

370 Вт) 

Типичная 

потребляем

ая 

мощность 

10,39 Вт 14,57 Вт 30,9 Вт 16,1 Вт 26,0 Вт 

Рабочие 

температуры 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 1°C 

с каждыми 

дополнительными 

220 м высоты 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 1°C 

с каждыми 

дополнительными 

220 м высоты 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +55°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 1°C 

с каждыми 

дополнительными 

220 м высоты 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 1°C 

с каждыми 

дополнительными 

220 м высоты 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +50°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 1°C 

с каждыми 

дополнительными 

220 м высоты 

Относитель

ная 

влажность 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 
 

Охлаждение Естественное 

безвентиляторное 

Естественное 

безвентиляторное 

Естественное 

безвентиляторное 

Естественное 

безвентиляторное 

Вентиляторное с 

автоматической 

подстройкой 

скорости 
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Модель 

BK-P6820-

28TPIL-AC 

BK-P6820-

28TPIL-POE-

ACL 

BK-P6820-

28TPIL-POE-

AC 

BK-P6820-

28XIL24S-AC 

BK-P6820-

28XIL24S-DC 

BK-P6820-

28XIL-AC 

BK-P6820-

28XIL-DC 

BK-P6820-

28XIL-POE-

AC 

BK-P6820-

28XIL-POE-

ACF 

Фиксирован

ные порты 

24 порта 

10/100/1000 Base-

T, 4 порта GE SFP, 

2 комбо-порта 

(10/100/1000Base-

T или 

100/1000Base-X) 

8 портов 

10/100/1000 Base-T 

(PoE+), 16 портов 

10/100/1000 Base-

T, 4 порта GE SFP, 

2 комбо-порта 

(10/100/1000Base-

T или 

100/1000Base-X) 

24 порта 

10/100/1000 Base-

T (PoE+), 4 порта 

GE SFP, 2 комбо-

порта 

(10/100/1000Base-

T или 

100/1000Base-X) 

24 порта GE SFP, 8 

комбо-портов 

(10/100/1000Base-T 

или 100/1000Base- 

X), 4 порта 10GE 

SFP+ 

24 порта 

10/100/1000 Base-

T, 4 порта GE SFP+ 

24 порта 

10/100/1000 Base-T 

(PoE+), 4 порта GE 

SFP+ 

Размеры 

(Ш x Г x В) 
442 x 220 x 43,6 м

м 
442 x 220 x 43,6 мм 442 x 310 x 43,6 мм 442 x 220 x 43,6 мм 

442 x 220 x 43,6 м

м 
442 x 310 x 43,6 мм 

Диапазон 

входных 

напряжений 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Постоянный ток: 

номинал: -48 … -

60 В 

максимально: -

36 … -72 В 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Постоянный ток: 

номинал: -48 … -

60 В 

максимально: -

36 … -72 В 

Переменный ток: 

номинал: 

100 ... 240 В, 

50/60 Гц 

максимально: 

90 ... 264 В, 

47/63 Гц 

Максимальн

ая 

потребляем

ая 

мощность 

22,1 Вт 

Без питания PoE: 

24,4 Вт 

С питанием PoE: 

165,528 Вт (в т.ч. 

PoE 123,2 Вт) 

Без питания PoE: 

38,8 Вт 

С питанием PoE: 

444,8 Вт (в т.ч. 

PoE 370 Вт) 

BK-P6820-

28XIL24S-AC: 

41,7 Вт 

BK-P6820-

28XIL24S-DC: 

42,7 Вт 

BK-P6820-28XIL-

AC: 29,5 Вт 

BK-P6820-28XIL-

DC: 31 Вт 

BK-P6820-28XIL-

POE-AC: 

- Без питания PoE: 

42,7 Вт 

- С питанием PoE: 

448,5 Вт (в т.ч. PoE 

370 Вт) 

BK-P6820-28XIL-

POE-ACF: 

- Без питания PoE: 

52 Вт 

- С питанием PoE: 

977 Вт (в т.ч. PoE 

739,2 Вт) 

Типичная 

потребляем

ая 

мощность 

16,2 Вт 19,4 Вт 27,4 Вт 

BK-P6820-

28XIL24S-AC: 

28,9 Вт 

BK-P6820-

28XIL24S-DC: 

30,3 Вт 

BK-P6820-28XIL-

AC: 21,4 Вт 

BK-P6820-28XIL-

DC: 19,8 Вт 

BK-P6820-28XIL-

POE-AC: 29,5 Вт 

BK-P6820-28XIL-

POE-AC: 31 Вт 
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Модель 

BK-P6820-

28TPIL-AC 

BK-P6820-

28TPIL-POE-

ACL 

BK-P6820-

28TPIL-POE-

AC 

BK-P6820-

28XIL24S-AC 

BK-P6820-

28XIL24S-DC 

BK-P6820-

28XIL-AC 

BK-P6820-

28XIL-DC 

BK-P6820-

28XIL-POE-

AC 

BK-P6820-

28XIL-POE-

ACF 

Рабочие 

температуры 

На высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

на высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

на высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +50°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

на высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +50°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

на высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

на высотах 

0 … 1800 м: -

5°C ... +45°C 

На высотах 

1800 … 5000 м: 

температура 

понижается на 

1°C с каждыми 

дополнительным

и 220 м высоты 

Относитель

ная 

влажность 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

5% ... 95% без 

конденсации 

Охлаждение 
Естественное 

безвентиляторно

е 

Естественное 

безвентиляторное 

Вентиляторное с 

автоматической 

подстройкой 

скорости 

Вентиляторное с 

автоматической 

подстройкой 

скорости 

Вентиляторное с 

автоматической 

подстройкой 

скорости 

Вентиляторное с 

автоматической 

подстройкой 

скорости 

 

 

Модель 

BK-P6820-

28XIL-HPOE-

AC 

BK-P6820-

52PIL-AC 

BK-Р6820-

52PIL-POE-

AC 

BK-P6820-
52XIL-AC 

BK-P6820-
52XIL-DC 

BK-P6820-
52X48SIL-AC 

BK-P6820-

52XIL-POE-

AC 

BK-Р6820-

52PIL-POE-

ACF 

Фиксирован

ные порты 

16 портов 

10/100/1000 Base-

T (PoE+), 8 портов 

100/1000/2500Bas

e-T (PoE++), 4 

порта 10GE SFP+ 

48 портов 

10/100/1000 Base-

T, 4 порта GE SFP 

48 портов 

10/100/1000 Base-

T (PoE+), 4 порта 

GE SFP 

BK-P6820-52XIL-

AC/DC: 48 портов 

10/100/1000 Base-

T, 4 порта 10GE 

SFP+ 

BK-P6820-

52X48SIL-AC: 48 

портов GE SFP, 2 

комбо-порта 

(10/100/1000Base-T 

или 100/1000Base-

X), 4 порта 10GE 

SFP+ 

48 портов 

10/100/1000 Base-

T (PoE+), 4 порта 

10GE SFP+ 

48 портов 

10/100/1000 Base-T 

(PoE+), 4 порта 

10GE SFP+ 

Размеры 

(Ш x Г x В) 
442 x 310 x 43,6 мм 442 x 220 x 43,6 мм 442 x 310 x 43,6 мм 442 x 220 x 43,6 мм 442 x 310 x 43,6 мм 442 x 310 x 43,6 мм 
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Модель 

BK-P6820-

28XIL-HPOE-

AC 

BK-P6820-

52PIL-AC 

BK-Р6820-

52PIL-POE-

AC 

BK-P6820-
52XIL-AC 

BK-P6820-
52XIL-DC 

BK-P6820-
52X48SIL-AC 

BK-P6820-

52XIL-POE-

AC 

BK-Р6820-

52PIL-POE-

ACF 

Диапазон 
входных 
напряжений 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Постоянный ток: 

номинал: -48 … -
60 В 

максимально: -
36 … -72 В 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Переменный ток: 

номинал: 
100 ... 240 В, 
50/60 Гц 

максимально: 
90 ... 264 В, 
47/63 Гц 

Максимальна
я 
потребляема
я мощность 

Без питания PoE: 

67,3 Вт 

С питанием PoE: 

473 Вт (в т.ч. PoE 

360 Вт) 

47,3 Вт 

Без питания PoE: 

61,7 Вт 

С питанием PoE: 

461,8 Вт (в т.ч. PoE 

370 Вт) 

BK-P6820-52XIL-

AC: 50,3 Вт 

BK-P6820-52XIL-

DC: 51,6 Вт 

BK-P6820-

52X48SIL-AC: 83 Вт 

Без питания PoE: 

63,5 Вт 

С питанием PoE: 

464,3 Вт (в т.ч. PoE 

370 Вт) 

Без питания PoE: 

52,1 Вт 

С питанием PoE: 

977 Вт (в т.ч. PoE 

740 Вт) 

Типичная 

потребляем

ая 

мощность 

51,6 Вт 29,9 Вт 42 Вт 

BK-P6820-52XIL-
AC: 31,6 Вт 

BK-P6820-52XIL-
DC: 33,1 Вт 

BK-P6820-
52X48SIL-AC: 
68 Вт 

42,2 Вт 42,9 Вт 

Рабочие 

температуры 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительным
и 220 м высоты. 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительны
ми 220 м 
высоты. 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительным
и 220 м высоты. 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительным
и 220 м высоты. 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительным
и 220 м высоты. 

На высотах 
0 … 1800 м: -
5°C ... +45°C 

На высотах 
1800 … 5000 м: 
температура 
понижается на 
1°C с каждыми 
дополнительны
ми 220 м высоты. 

Относитель

ная 

влажность 

5% ... 95% без 
конденсации 

5% ... 95% без 
конденсации 

5% ... 95% без 
конденсации 

5% ... 95% без 
конденсации 

5% ... 95% без 
конденсации 

5% ... 95% без 
конденсации 

Охлаждение 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 

Вентиляторное с 
автоматической 
подстройкой 
скорости 
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Возможности, функции и особенности 

 

Параметр Описание 

Таблица MAC-

адресов 

16K записей 

Изучение и старение MAC-адресов 

Статические, динамические записи и записи типа blackhole 

Фильтрация пакетов на основе MAC-адресов источников 

Ограничение изучения MAC-адресов на основе интерфейсов 

Функции VLAN 

4094 сетей VLAN 

Гостевые VLAN и голосовые VLAN 

Функция GVRP 

Функция MUX VLAN 

Назначение VLAN-сетей на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и 

интерфейсов 

Отображение VLAN 1:1 и N:1 

Jumbo-кадр 10K 

Защита от петель 

Кольцевая топология RRPP и множественные экземпляры RRPP 

Древовидная топология Smart Link и множественные экземпляры Smart Link с 

обеспечением миллисекундного времени защитного переключения 

Протокол SEP 

Технология ERPS (G.8032) 

Протоколы STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w) и MSTP(IEEE 802.1s) 

Защита BPDU, защита корневых объектов и защита петли 

BPDU-туннель 

Функции Multicast 

PIM DM, PIM SM, PIM SSM 

IGMPv1/v2/v3 и отслеживание IGMPv1/v2/v3 

MLD v1/v2 и отслеживание MLDv1/v2 

Продвижение Multicast в сети VLAN и репликация Multicast между разными VLAN 

Балансировка нагрузки Multicast между портами-членами транковой группы 

Управляемый Multicast 

Статистика Multicast-трафика на основе интерфейсов 

IP-маршрутизация Статический маршрут, RIP, RIPng, OSPF и OSPFv3 

Функции IPv6 

Neighbor Discovery (ND) 

Path MTU (PMTU) 

IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet 
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Функции 

обеспечения 

надежности 

EFM OAM (802.3ah) 

CFM OAM (802.1ag) 

ITU-Y.1731 

DLDP 

LACP 

Функции QoS / 

Списки ACL 

Ограничение скорости передачи и приема пакетов на интерфейсе 

Перенаправление пакетов 

Ограничение трафика на основе интерфейсов и CAR (две скорости, три цвета 

маркировки) 

8 очередей на каждом интерфейсе 

Алгоритмы планирования очередей WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP 

Перемаркировка приоритетов 802.1p и DSCP 

Фильтрация пакетов на уровнях L2-L4, отбрасывание неверных кадров на основе MAC-

адреса источника, MAC-адреса получателя, IP-адреса источника, IP-адреса 

получателя, номера порта TCP/UDP, типа протокола и номера VLAN 

Ограничение скорости в каждой очереди и формирование трафика на интерфейсах 

Функции 

безопасности 

Иерархическое пользовательское управление и защита паролем 

Защита от DoS-атак, ARP-атак и ICMP-атак 

Привязка IP-адресов, MAC-адресов, номеров интерфейсов и номеров VLAN 

Port Isolation, Port Security, Sticky MAC 

MFF 

MAC-записи типа «черная дыра» 

Ограничение на число изучаемых MAC-адресов 

Аутентификация 802.1x и ограничение на число пользователей на интерфейсе 

NAC, аутентификация AAA, RADIUS и HWTACACS+ 

Протокол SSH V2.0 

Протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

Защита ЦП 

«Черный» и «белый» списки 

Ретрансляция DHCP, сервер DHCP, отслеживание DHCP 

Ретрансляция DHCPv6, сервер DHCPv6, отслеживание DHCPv6 

Поддержка разделения точек применения политик и аутентификации 

Молниезащита Сервисные интерфейсы: 7 кВ 
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Технология SVF 

(Super Virtual Fabric) 

Работает как SVF-клиент, подключающийся по принципу plug-and-play без настройки 

Автоматическая загрузка системного ПО и клиентских патчей 

Доставка конфигураций услуг в один клик и в автоматическом режиме 

Поддержка независимо работающего клиента 

Администрирование 

и обслуживание 

Функция iStack 

Функция VCT (Virtual Cable Test) 

Удаленное конфигурирование и обслуживание через Telnet 

Протоколы SNMPv1/v2c/v3 

Мониторинг RMON 

Администрирование eSight и через веб 

Протокол HTTPS 

Протоколы LLDP/LLDP-MED 

Системные журналы и аварийные сигналы различных уровней 

Технология EEE (802.3az) 

Сообщения Dying Gasp (подсерия  BK-P6820-X(L)) 

Совместимость 

Поддержка протокола VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) 

Поддержка протокола LNP (подобен DTP) 

Поддержка протокола VCMP (подобен VTP) 

 

 

4. Применение 

 

Коммутаторы серии BK-P6820 (L) обеспечивают гигабитный доступ компьютеров к высокопроизводительным 
сетям для поддержки голосовых VLAN-сервисов, функций NAC и т. п. 
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5. Информация для заказа 

 

Модель Описание 

BK-P6820-12TPIL-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 8 портами 10/100/1000 Ethernet, 2 портами 

GE SFP, 2 портами двойного назначения 10/100/1000 или SFP, БП переменного 

тока 110/220 В 

BK-P6820-12TPIL-POE-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 8 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 2 

портами GE SFP, 2 портами двойного назначения 10/100/1000 или SFP, БП 

переменного тока 110/220 В 124 Вт PoE 

BK-P6820-16XIL-POE-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 12 портами 10/100/1000 Ethernet PoE++, 2 

портами 10/100/1000 Ethernet, 2 портами 10GE SFP+, БП переменного тока 

110/220 В 360 Вт PoE 

BK-P6820-28PIL-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

GE SFP, БП переменного тока 110/220 В 

BK-P6820-28PIL-POE-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами GE SFP, БП переменного тока 110/220 В 370 Вт PoE 

BK-P6820-28TPIL-POE-ACL 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 8 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 16 

портами 10/100/1000 Ethernet, 2 портами GE SFP, 2 портами двойного 

назначения 10/100/1000 или SFP, БП переменного тока 124 Вт PoE 
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Модель Описание 

BK-P6820-28TPIL-POE-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 2 

портами GE SFP, 2 портами двойного назначения 10/100/1000 или SFP, БП 

переменного тока 110/220 В 370 Вт PoE 

BK-P6820-28TPIL-POE-ACL 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet, 2 портами 

GE SFP, 2 портами двойного назначения 10/100/1000 или SFP, БП переменного 

тока 110/220 В 

BK-P6820-28XIL-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 

BK-P6820-28XIL-DC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

10GE SFP+, БП постоянного тока -48 В 

BK-P6820-28XIL24S-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами GE SFP, включая 8 портов 

двойного назначения 10/100/1000 или SFP, 4 портами 10 GE SFP+, БП 

переменного тока 110/220 В 

BK-P6820-28XIL24S-DC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами GE SFP, включая 8 портов 

двойного назначения 10/100/1000 или SFP, 4 портами 220 GE SFP+, БП 

постоянного тока -48 В 

BK-P6820-28XIL-POE-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами 10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 370 Вт PoE 

BK-P6820-28XIL-POE-ACF 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 24 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами 10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 740 Вт PoE 

BK-P6820-28XIL-HPOE-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 16 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 8 

портами 100/1000/2500 Ethernet PoE++, 4 портами 10GE SFP+, БП переменного 

тока 110/220 В 360 Вт PoE 

BK-P6820-52PIL-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

GE SFP, БП переменного тока 110/220 В 

BK-P6820-52XIL-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 

BK-P6820-52XIL-DC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet, 4 портами 

10GE SFP+, БП постоянного тока -48 В 

BK-Р6820-52PIL-POE-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами GE SFP, БП переменного тока 110/220 В 370 Вт PoE 

BK-P6820-52XIL-POE-AC 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами 10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 370 Вт PoE 

BK-Р6820-52PIL-POE-ACF 
Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4 

портами 10GE SFP+, БП переменного тока 110/220 В 740 Вт PoE 
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Модель Описание 

BK-P6820-52X48SIL-AC 

Коммутатор серии BK-P6820 (L) с 48 портами GE SFP, включая 2 порта 

двойного назначения 10/100/1000 или SFP, 4 портами 10GE SFP+, БП 

переменного тока 110/220 В 

BK-PRPS1 Резервная система питания 

 


